
SA 1800 / 3500 

 



contact@c2m-concept.com 

MOTORISATION 1 moteur 4Kw 1 moteur 2,2Kw  

RENDEMENT 

Jusqu ’à 10m³ / h en frais  

Jusqu ’à 15m³ / h en sec  

Jusqu ’à 4m³ / h en frais  

Jusqu ’à 5m³ / h en sec  

RÉGLAGE  

VITESSE D’AIR 

Par variateur électronique  Par variateur électronique  

TÊTE 

Montage au choix droite/gauche  

(sur demande avant/arrière)  

Montage au choix sur les 4 
faces  

@sas.c2m 

SAS C2M 

SAS C2M 

SA 3500 

Notre séparateur à air est disponible en deux puissances. Grâce à lui, les «  fausses » 

noix, les noix «  noires » et tous les autres petits déchets légers tels que des petits bois 

ou des coquilles sont supprimés. Il peut être utilisé au moment du lavage en finition 

ou bien sur noix sèches avant l ’étape de triage qui sera donc facilitée.  
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SA 1800 
A : 1m   B : 3,20m   C : 1,80m    

D : 0,94m   E : 0,75m  
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A : 1m   B : 2,50m   C : 1,80m    

D : 0,94m   E : 0,75m 

04 56 33 74 54  

599 Chemin de Montessut  

38470 BEAULIEU  

contact@c2m-concept.com 


